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COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA


PROVINCIA DI CATANIA


* * * * * *


AREA URBANISTICA

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLE ISTANZE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
A - Documentazione da produrre in unica copia:
[ ] a)
Istanza in bollo da € 14,62 formulata secondo il modello allegato;

[ ] b)
Titolo di proprietà in copia autenticata;

[ ] c)
Certificato catastale ed estratto di mappa catastale in originale;

[ ] d)
Documentazione attestante la regolarità urbanistica edilizia dell'immobile cui si riferisce l'istanza, nel caso di interventi su edifici esistenti;

[ ] e)
Relazione riportante tutti i dati urbanistici dell'intervento, gli indici ed i parametri edilizi in progetto, confrontati con quelli ammissibili secondo lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente;

[ ] f)
Parere igienico sanitario reso dall'Ufficio di Igiene Pubblica competente per territorio, completo degli allegati progettuali debitamente vistati. Per l’acquisizione del suddetto parere occorre effettuare un versamento su c.c.p. n.49436850 intestato a: Dipartimento di Prevenzione A.S.L. 3 – Via S. Maria La Grande n.5 – Catania, secondo il tariffario allegato; 

[ ] g)
Nulla Osta della competente Soprintendenza per interventi su aree e/o immobili soggetti a vincolo di tutela derivante da leggi statali e/o regionali o da prescrizioni dello strumento urbanistico, completo degli allegati progettuali debitamente vistati;

[ ] h)
Parere del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco, ove l'attività da insediare sia soggetta alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi, completo degli allegati progettuali debitamente vistati;

[ ] i)
eventuali altri pareri, autorizzazioni o nulla osta di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, se necessari in relazione all'intervento (Provincia Regionale di Catania per gli accessi dalla strada provinciale ; ANAS);

[ ] l)
Ricevuta del versamento di € _________ (secondo tariffario),  per diritti di segreteria, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale di San Gregorio di Catania (Banca Popolare di Novara) o tramite versamento sul c/c postale n. 15806953 intestato alla Tesoreria Comunale di San Gregorio di Catania, avendo cura di indicare la causale del versamento.

B – Documentazione da produrre in duplice copia:

[ ] 1) 
N. 2 elaborati riproducenti planimetricamente il  piano quotato le cui quote devono essere rappresentate in valori assoluti facendo riferimento al rilievo aerofotogrammetrico con su riportato le sagome degli edifici, inoltre dovranno essere disposte le sezioni degli edifici estese alle aree limitrofe, comprese strade e spazi pubblici, con l’indicazione in simbologia a segno tratto e punto della quota media d’imposta in relazione alla quota di riferimento. 


Si precisa che la richiesta dell’assegno di linea e di livello dovrà essere effettuata in fase istruttoria quale elemento preliminare all’esame e al perfezionamento dell’intero iter, pena la sospensione della procedura.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, AMPLIAMENTO, RICOSTRUZIONE E NUOVA COSTRUZIONE

C - Documentazione da produrre in triplice copia:
[ ] a)
stralcio della tavola di azzonamento del piano vigente, nonché del piano attuativo e del programma puriennale di attuazione (qualora esistono) con l’ubicazione dell’area su cui s’intende intervenire;

 [ ] b)
studio geologico che evidenzi la fattibilità dell’intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia in rapporto con le fondazioni degli edifici limitrofi. Nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui;

[ ] c)
planimetria generale, in scala 1:2000 od 1:1000, dell’intero isolato interessato dalle opere in progetto e di una fascia di 50 m. oltre gli spazi pubblici che delimitano l’isolato stesso da ogni lato; essa deve contenere le strade, i fabbricati esistenti quelli in progetto, l’orientamento ed i mappali della proprietà interessata; 

[ ] d)
planimetrie orientate, in scala 1:5000 i 1:2000, estese ad una congrua zona circostante e corredate dei calcoli di verifica della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e di regolamento edilizio; in particolare dovrà darvisi dimostrazione che tutti i parametri di edificazione sono stati osservati (calcolo del volume edilizio globale o della superficie lorda di piano; rapporto di copertura; regolamentarità degli eventuali cortili; distanze dei confini  e distacchi da altri fabbricati; distanze dal filo o del terreno sistemato);

[ ] e)
progetto quotato in scala 1:100 (con tavola 1:200 per l’individuazione dell’intero complesso nel caso di edifici occupanti un’area molto estesa), comprendente le piante di ogni piano della costruzione, anche se non abitabile; le coperture; i volumi tecnici; i prospetti – con quelli di eventuali edifici contigui o parte di essi – di tutte le parti che prospettano su spazi pubblici, nonché le sezioni della parti più interessanti dell’edificio;  

[ ] f)
pianta del piano terreno di ogni edificio in progetto sulla quale siano indicati:

[ ] 1)
L’allineamento stradale;

[ ] 2)
L’ubicazione e la larghezza degli accessi veicolari e dei relativi passi carrabili sul marciapiede, compresi quelli esistenti per l’accesso agli immobili confinanti;

[ ] 3)
Le rampe carrabili e le distanze delle stesse dal filo stradale; 

[ ] 4)
Il percorso dei veicoli in ingresso ed in uscita;

[ ] 6)
Il progetto di utilizzazione, sistemazione ed arredo degli spazi scoperti, con l’indicazione delle tipologie ed ubicazioni delle recinzioni e dei muri di sostegno; per le recinzioni prospettanti su suolo pubblico deve essere presentato il disegno esecutivo; 

[ ] g)
i particolari costruttivi ed architettonici delle facciate dell’edificio in scala 1:20, con le relative piante e sezioni;

[ ] h)
lo schema degli impianti in scala 1:100, con l’indicazione dei punti di prelievo ed immissione nelle rete esistenti;

 [ ] i)
la documentazione (prevista dalle vigenti norme) sugli scarichi delle acque di rifuto; gli insediamenti abitativi che scaricano in corsi d’acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo sono soggetti agli obblighi specificati per gli edifici in tutto od in parte produttivi. Per gli edifici anche parzialmente produttivi, nuovi o da ristrutturare si debbono indicare le opere e gli accorgimenti diretti a rendere gli scarichi conformi alle norme regionali eventualmente vigenti producendo la documentazione tecnica va trasmessa contestualmente all’Ente territoriale competente per il controllo degli scarichi. Gli obblighi di cui sopra vanno osservati anche nel caso di ristrutturazione tecnologica di edifici produttivi (in tutto od in parte) esistenti;

[ ] j)
l’estratto del Registro delle proprietà;

[ ] k)
i disegni vistati ed approvati da eventuali organi sovra comunali, quando l’edificio sia soggetto ad autorizzazioni speciali (Soprintendenza ai Monumenti o corrispondente Servizio regionale, Anas, Amm.ne provinciale della GR) nonché dal Comando VVF; 

[ ] l)
l’impegnativa di osservanza delle destinazioni d’uso nonché dei vincoli previsti dal Piano, di cui alle specifiche NTA;

[ ] m)
la specifica della quantità di edificazione (mc di volume per gli edifici residenziali e mq di slp per le opere e gli impianti non destinati alla residenza) e degli altri elementi occorrenti per determinare sia il costo di costruzione che gli oneri (urbanizzativi, ecologici ed ambientali).

 [ ] 3)
Ove se ne ravvisi la necessità, l’Amministrazione Comunale può chiedere in aggiunta:

· una planimetria generale orientata, in scala 1:2000, con l’indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti nella zona, rilevate presso l’UTC;

· una documentazione fotografica, eventualmente a colori, dei luoghi d’intervento e loro adiacenze;

· un eventuale plastico.

[ ] 4)
Nelle piante debbono essere indicate le dimensioni, il rapporto di aero-illuminazione e la destinazione dei singoli ambienti; nei prospetti debbono essere indicati i materiali impiegati, i colori previsti e le altezze della linea di gronda al piano stradale od a quello del terreno naturale e/o sistemato.

[ ] 5)
Gli elaborati debbono essere tutti chiaramente leggibili e, corredati di una relazione tecnica illustrativa.

[ ] 6)
I disegni debbono inoltre indicare i camini, gli abbaini ed il modo di accedere alla copertura.


La documentazione esibita dev’essere esauriente anche in relazione e per gli effetti dell’art. 11 del DM 2-8-1969 e s.m.i. sulle caratteristiche delle costruzioni ai fini delle agevolazioni fiscali.


Quando le nuove costruzioni ricadono in zona interessata da vicolo ambientale, gli elaborati  debbono essere integrati da quelli previsti dall’art. apposito.

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE, DI SBANCAMENTO E DI SCAVO

documentazione in triplice copia:

· Planimetrie quotate dell’area in scala 1:200;

· Quadro d’insieme delle zone circostante, composto da:

· a) planimetria della zona in scala 1:2000 od 1:1000;

· b) stralcio del piano vigente;

· c) eventuale copia del piano attuativo vigente;

· piante e sezioni del fabbricato in scala 1:100 o 1:200, con indicate in giallo le strutture da demolire;

· documentazione fotografica e rilievo quotato dell’esistente, per l’eventuale calcolo del volume o della superficie lorda di piano;

· rilievo o descrizione dell’eventuale patrimonio arboreo e naturale dell’area di pertinenza; 

· relazione circa le modalità esecutive della demolizione, sottoscritta dal Direttore dei Lavori;

· indicazione degli estremi di presentazione dell’eventuale domanda di Concessione per nuove costruzioni sulla medesima area.
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